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เหล็กเส้นก่อสร้าง/เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Construction Steel Round Bar



เหล็กข้ออ้อย
Deformed Bar

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) คือเหล็กเส้นกลมท่ีมีบ้ังและครีบ เพ่ือเสริมกําลัง
ในการยึดระหว่างเน้ือคอนกรีตกับเหล็ก ทําให้เหล็กมีแรงยึดกับพ้ืนผิวสูง เหล็ก
ชนิดน้ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ท่ี 10 – 40 มิลลิเมตร และมีขนาดความยาวท่ี 
10 และ 12 เมตร เหมาะสําหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตท่ีต้องการความแข็ง
แรง อาทิเช่น สะพาน คอนโดมิเนียม อาคารสูง หรือเข่ือน เป็นต้น

เหล็กชนิดน้ีแบ่งช้ันคุณภาพได้ 2 ประเภท คือ SD40 และ SD50
ข้อพิจารณาในการเลือกซ้ือเหล็กข้ออ้อย
1.   เน้ือและผิวของเหล็กต้องเรียบเกล้ียง ยกเว้นบริเวณท่ีเป็นบ้ัง 
       ไม่มีสนิม ไม่แตกร้าว และไม่ปริ
2.   ต้องมีบ้ังเป็นระยะท่ีเท่ากัน หรือสม่ําเสมอตลอดท้ังเส้น บ้ังท่ีอยู่

เหล็กเส้นก่อสร้าง / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Construction Steel Round Bar

Grade ความหนา (mm.)
น้ําหนัก  (kg.)

10 M. 12 M.

SD40

10.0 6.16 7.392

12.0 8.88 10.656

16.0 15.78 18.936

20.0 24.66 29.592

25.0 38.53 46.236

28.0 48.34 58.008

32.0 63.13 75.756

SD50

12.0 8.88 10.656

16.0 15.78 18.936

20.0 24.66 29.592

25.0 38.53 46.236

28.0 48.34 58.008

32.0 63.13 75.756



เหล็กเส้นกลม
Round Bar

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเส้นกลม
และผิวเรียบ เหล็กชนิดน้ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ท่ี 6 - 25 มิลลิเมตร 
และมีขนาดความยาวท่ี 10 และ 12 เมตร เหมาะสําหรับการใช้งานท่ัวไป งา
นก่อสรางเสริมคอนกรีต อาทิเช่น ท่ีพักอาศัย งานเฟอร์นิเจอร์ สํานักงาน 
พ้ืน เป็นต้น

เหล็กเส้นก่อสร้าง / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Construction Steel Round Bar

Grade ความหนา (mm.)
น้ําหนัก  (kg.)

10 M.

SR 24

6.0 2.22

8.0 3.95

9.0 4.99

10.0 6.16

12.0 8.88

15.0 13.87

19.0 22.26

25.0 38.53



เหล็กลวด/เหล็กไวร์รอท
Wire rod เหล็กลวดหรือเหล็กไวร์รอทคาร์บอนต่ํา (Wire Rod) เหมาะสมสําหรับใช้ในการ

ผลิตตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต, ลวดตาข่าย, ลวดหนาม, ลวดชุบสังกะสี
และอ่ืนๆ

เหล็กเส้นก่อสร้าง / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Construction Steel Round Bar

Grade
ส่วนประกอบทางเคมี / Chemical Composition (%)

 คาร์บอน (C) แมงกานิส (Mn) P ฟอสฟอรัส (P) ซัลเฟอร์ (S)

SWRM 6 0.11 max 0.63 max 0.05 0.05

SWRM 8 0.13 max 0.63 max 0.05 0.05

SWRM 12 0.08 - 0.18 0.27 - 0.63 0.05 0.05

SWRM 15 0.11 - 0.22 0.27 - 0.63 0.05 0.05

เส้นผ่าศูนย์กลาง / Diameter (mm.) เกณฑ์ความคลาดเคล่ือน / Tolerance (mm.) ค่าความเบ้ียว / Out of  Roundness (mm.)

5.5 ± 0.40 0.64 max

6.0 ± 0.40 0.64 max

6.5 ± 0.40 0.64 max

7.0 ± 0.40 0.64 max

7.5 ± 0.40 0.64 max

8.0 ± 0.40 0.64 max

8.5 ± 0.40 0.64 max

9.0 ± 0.40 0.64 max

9.5 ± 0.40 0.64 max

10.0 ± 0.40 0.64 max

11.0 ± 0.40 0.64 max

12.0 ± 0.40 0.64 max

13.0 ± 0.40 0.64 max

14.0 ± 0.40 0.64 max

15.0 ± 0.40 0.64 max

16.0 ± 0.40 0.64 max

17.0 ± 0.40 0.64 max

18.0 ± 0.40 0.64 max

19.0 ± 0.40 0.64 max

20.0 ± 0.40 0.64 max



เหล็กเส้นก่อสร้าง / เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
Construction Steel Round Bar

เหล็กตะแกรงไวร์เมช
Wire Mesh

เหล็กตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) เหมาะสําหรับงานเหล็กเสริมคอนกรีตเพ่ือ
เสริมความแข็งแรง ลดการแตกหักบนพ้ืนผิวและการสูญเสียจากการต่อเหล็ก 
เช่นงานพ้ืนอาคาร, ถนนคอนกรีต, ผนังรับแรง, งานเททับหน้าแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป
และอ่ืนๆ

Wire Mesh
Description

As. Actual
(mm2 / m) น้ําหนัก / Weight (kg.)

Ø 4.0 mm. @10 cm. 126 1.97
Ø 4.0 mm. @15 cm. 84 1.32
Ø 4.0 mm. @20 cm. 63 0.99
Ø 4.0 mm. @25 cm. 50 0.79
Ø 4.0 mm. @30 cm. 42 0.66
Ø 6.0 mm. @10 cm. 283 4.44
Ø 6.0 mm. @15 cm. 189 2.96
Ø 6.0 mm. @20 cm. 141 2.22
Ø 6.0 mm. @25 cm. 113 1.78
Ø 6.0 mm. @30 cm. 94 1.48
Ø 8.0 mm. @20 cm. 251 3.95
Ø 8.0 mm. @30 cm. 168 2.63
Ø 9.0 mm. @15 cm. 424 6.66
Ø 9.0 mm. @20 cm. 318 5.00
Ø 9.5 mm. @15 cm. 473 7.42
Ø 9.5 mm. @20 cm. 355 5.57

Ø 12.0 mm. @20 cm. 566 8.88



เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
Hot Rolled Steel



เหล็กไอบีม
I - BEAM

เหล็กไอบีม (I-Beam) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็น
รูปตัวไอ (I) เหมาะสําหรับงานโครงสร้างต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างเสา 
คาน หรืออาคารสูง ท่ีต้องการการรับน้ําหนักจํานวนมาก

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
Hot Rolled Steel

t2

t1

ขนาด
H x B (mm.)

ความหนา (mm.) น้ําหนัก  (kg.)

t1 t2 1 M. 6 M. 9 M. 12 M.

150 x 75 5.5 9.5 17.10 102.60 153.90 205.20
200 x 100 7.0 10.0 26.00 156.00 234.00 312.00
200 x 150 9.0 16.0 50.40 302.40 453.60 604.80

250 x 125
7.5 12.5 38.30 229.80 344.70 459.60

10.0 19.0 55.50 333.00 499.50 666.00

300 x 150
8.0 13.0 48.30 289.80 434.70 579.60

10.0 18.5 65.50 393.00 589.50 786.00
11.5 22.0 76.80 460.80 691.20 921.60

350 x 150
9.0 15.0 58.50 351.00 526.50 702.00

12.0 24.0 87.20 523.20 784.80 1046.40

400 x 150
10.0 18.0 72.00 432.00 648.00 864.00
12.5 25.0 95.80 574.80 862.20 1149.60

450 x 175
11.0 20.0 91.70 550.20 825.30 1100.40
13.0 26.0 115.00 690.00 1035.00 1380.00

600 x 190
13.0 25.0 133.00 798.00 1197.00 1596.00
16.0 35.0 176.00 1056.00 1584.00 2112.00

H

B



เหล็กเอชบีม
H - BEAM

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
รีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เหมาะสําหรับงาน
โครงสร้างต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างเสา นิยมนําไปใช้
สําหรับการก่อสร้างเสาหรือคาน

B
H

ขนาด (mm.)
H x B

ความหนาของแต่ละด้าน (mm.) น้ําหนัก (kg.)

t1 t2 1 M. 6 M. 9 M. 12 M.

100 x 100 6.0 8.0 17.20 103.20 154.80 206.40

125 x 125 6.5 9.0 23.80 142.80 214.20 285.60

150 x 150 7.0 10.0 31.50 189.00 283.50 378.00

175 x 175 7.5 11.0 40.20 241.20 361.80 482.40

200 x 200 8.0 12.0 49.90 299.40 449.10 598.80

250 x 250 9.0 14.0 72.40 434.40 651.60 868.80

300 x 300 10.0 15.0 94.00 564.00 846.00 1128.00

350 x 350 12.0 19.0 137.00 822.00 1233.00 1644.00

400 x 400 13.0 21.0 172.00 1032.00 1548.00 2064.00

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน 
Hot Rolled Steel

t1
t2



เหล็กไวด์แฟรงค์ 
Wide Flange

เหล็กไวด์แฟรงค์ (Wide-Flange) เหล็กโครงสร้างรูป
พรรณรีดร้อน มีรูปทรงลักษณะคล้ายเหล็กไอบีม แต่มี
ขนาดความหนาท่ีบางกว่า ซ่ึงนิยมใช้กับโครงสร้างท่ัวไป 
อาทิเช่น งานเช่ือม

ขนาด (mm.)
H x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

t1 t2 1 M. 6 M. 9 M. 12 M.

100 x 50 5.0 7.0 9.30 55.80 83.70 111.60

150 x 75 5.0 7.0 14.00 84.00 126.60 168.00

148 x 100 6.0 9.0 21.10 126.60 189.90 253.20

200 x 100 5.5 8.0 21.30 127.80 191.70 255.60

194 x 150 6.0 9.0 30.60 183.60 275.40 367.20

250 x 125 6.0 9.0 29.60 177.60 266.40 355.20

244 x 175 7.0 11.0 44.10 264.60 396.40 529.20

300 x 150 6.5 9.0 36.70 220.20 330.30 440.40

294 x 200 8.0 12.0 56.80 340.80 511.20 681.60

350 x 175 7.0 11.0 49.60 297.60 446.40 595.20

340 x 250 9.0 14.0 79.70 478.20 717.30 956.40

400 x 200 8.0 13.0 66.00 396.00 594.00 792.00

390 x 300 10.0 16.0 107.00 642.00 963.00 1284.00

450 x 200 9.0 14.0 76.00 456.00 684.00 912.00

440 x 300 11.0 18.0 124.00 744.00 1116.00 1488.00

500 x 200 10.0 16.0 89.60 537.60 806.40 1075.20

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
Hot Rolled Steel

B
H

t1
t2



เหล็กไวด์แฟรงค์ 
Wide Flange

ขนาด (mm.)
H x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

t1 t2 1 M. 6 M. 9 M. 12 M.

488 x 300 11.0 18.0 128.00 768.00 1152.00 1536.00

600 x 200 11.0 17.0 106.00 636.00 954.00 1272.00

588 x 300 12.0 20.0 151.00 906.00 1359.00 1812.00

594 x 302 14.0 23.0 175.00 1050.00 1575.00 2100.00

700 x 300 13.0 24.5 185.00 1110.00 1665.00 2220.00

800 x 300 14.0 26.0 210.00 1260.00 1890.00 2520.00

900 x 300 16.0 28.0 243.00 1458.00 2187.00 2916.00



เหล็กฉาก
Equal Angle เหล็กฉาก นิยมใช้สําหรับการทําฐานของประตูเล่ือน หรือ

เช่ือมทําช้ันวางของต่างๆ มีหลากหลายขนาดซ่ึงสามารถนํา
ไปใช้ในลักษณะงานอ่ืนๆ อีกมากมาย

ขนาด (mm.)
H x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)
t 1 M. 6 M. 12 M.

25 x 25
3.0 1.12 6.72 13.44
5.0 1.77 10.62 21.24

30 x 30
3.0 1.36 8.16 16.32
5.0 2.18 13.08 26.16

40 x 40

3.0 1.83 10.98 21.96
4.0 2.42 14.52 29.04
5.0 2.95 17.70 35.40
6.0 3.52 21.12 42.24

45 x 45
4.0 2.74 16.44 32.88
5.0 3.38 20.28 40.56

50 x 50

3.0 2.33 13.98 27.96
4.0 3.06 18.36 36.72
5.0 3.77 22.62 45.24
6.0 4.43 26.58 53.16

60 x 60
4.0 3.68 22.08 44.16
5.0 4.55 27.30 54.60
6.0 5.42 32.52 65.04

65 x 65
5.0 5.00 30.00 60.00
6.0 5.91 35.46 70.92
8.0 7.66 45.96 91.92

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
Hot Rolled Steel

B

H
t



เหล็กฉาก
Equal Angle

ขนาด (mm.)
H x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)
t 1 M. 6 M. 12 M.

70 x 70 6.0 6.38 38.28 76.56

75 x 75
6.0 6.85 41.10 82.20
9.0 9.96 59.76 119.52

12.0 13.00 78.00 156.00
80 x 80 6.0 7.32 43.92 87.84

90 x 90

6.0 8.28 49.68 99.36
7.0 9.59 57.54 115.08

10.0 13.30 79.80 159.60
12.0 15.90 95.40 190.80
13.0 17.00 102.00 204.00

100 x 100
7.0 10.70 64.20 128.40

10.0 14.90 89.40 178.80
12.0 17.80 106.80 213.60

120 x 120 8.0 14.70 88.20 176.40

130 x 130
9.0 17.90 107.40 214.80

12.0 23.40 140.40 280.80
15.0 28.80 172.80 345.60

150 x 150
12.0 27.30 163.80 327.60
15.0 33.60 201.60 403.20
19.0 41.90 251.40 502.80

175 x 175
12.0 31.80 190.80 381.60
15.0 39.40 236.40 472.80

200 x 200
15.0 45.30 271.80 543.60
20.0 59.70 358.20 716.40
25.0 73.60 441.60 883.20

250 x 250
25.0 93.70 562.20 1124.40
35.0 128.00 768.00 1536.00



เหล็กรางน้ํา
Channel

เหล็กรางน้ํา โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูป
ตัวยู (U) เหมาะสําหรับงานโครงสร้าง อาทิเช่น งานบันได 
หลังคาโรงงาน

ขนาด (mm.)
H x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)
t1 t2 1 M. 6 M.

75 x 40 5.0 7.0 6.92 41.52
100 x 50 5.0 7.5 9.36 56.16
125 x 65 6.0 8.0 13.40 80.40

150 x 75
6.5 10.0 18.60 111.60
9.0 12.5 24.00 144.00

180 x 75 7.0 10.5 21.40 128.40
200 x 80 7.5 11.0 24.60 147.60
200 x 90 8.0 13.5 30.30 181.80

250 x 90
9.0 13.0 34.60 207.60

11.0 14.5 40.20 241.20

300 x 90
9.0 13.0 38.10 228.60

10.0 15.5 43.80 262.80
12.0 16.0 48.60 291.60

380 x 100
10.5 16.0 54.50 327.00
13.0 16.5 62.00 372.00
13.0 20.0 67.30 403.80

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
Hot Rolled Steel

B

t1H

t2



เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
Hot Rolled Steel

เหล็กส่ีเหล่ียมตัน
Square Bar

เหล็กส่ีเหล่ียมตัน (Square Bar) นิยมใช้สําหรับเหล็กดัด
หน้าต่าง เหล็กกันขโมย เป็นต้น เน่ืองจากเหล็กชนิดน้ีแข็ง
แรง ทนทานและ ตรง

ขนาด (mm.)
น้ําหนัก / Weight (kg.)

1 M. 6 M.

10.0 0.80 4.80

12.0 1.12 6.72

16.0 2.00 12.00

19.0 2.83 16.98

25.0 4.83 28.98

32.0 8.00 48.00

38.0 11.33 67.98

50.0 19.67 118.02

65.0 33.17 199.02

75.0 44.17 265.02



เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel



เหล็กท่อกลมดํา
Carbon Steel Pipe

เหล็กท่อดํา (Carbon Steel Pipe) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว นิยมใช้เป็น
ท่อลําเลียง สําหรับอาคารสูง หรือในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น ประยุกต์ ใช้
สําหรับ ประตู ร้ัว ร้อยท่อสายไฟ หรืองานตกแต่งท่ัวไป เน่ืองจากมีความ
แข็งแรง ทนทานและสามารถรับแรงดันได้ดี อีกท้ังยังสามารถชุบสังกะสี
ได้อีก

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

1/2 21.70

1.20 0.61 3.66
1.40 0.70 4.20
1.70 0.84 5.04
2.00 0.97 5.82
2.50 1.18 7.08

3/4 27.20

1.20 0.77 4.62
1.40 0.89 5.34
1.70 1.07 6.42
2.00 1.24 7.44
2.30 1.41 8.46
2.50 1.52 9.12

1 34.00

1.20 0.97 5.82
1.40 1.13 6.78
1.70 1.35 8.10
2.00 1.58 9.48
2.30 1.80 10.80
2.50 1.94 11.64
2.80 2.15 12.90
3.00 2.29 13.74
3.20 2.43 14.58

OD



เหล็กท่อกลมดํา
Carbon Steel Pipe

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

1 1/4 42.70

1.20 1.23 7.38
1.40 1.43 8.58
1.70 1.72 10.32
2.00 2.01 12.06
2.30 2.29 13.74
2.50 2.48 14.88
2.80 2.76 16.56
3.00 2.94 17.64
3.20 3.12 18.72

1 1/2 48.60

1.20 1.40 8.40
1.40 1.63 9.78
1.70 1.97 11.82
2.00 2.30 13.80
2.30 2.63 15.78
2.50 2.84 17.04
2.80 3.16 18.96
3.00 3.37 20.22
3.20 3.58 21.48

2 60.50

1.20 1.75 10.50
1.40 2.04 12.24
1.70 2.47 14.82
2.30 3.30 19.80
2.50 3.58 21.48
2.80 3.98 23.88
3.00 4.25 25.50
3.20 4.52 27.12
4.00 5.57 33.42



เหล็กท่อกลมดํา
Carbon Steel Pipe

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

2 1/2 76.30

1.80 3.31 19.86
2.00 3.66 21.96
2.50 4.55 27.30
2.80 5.08 30.48
3.00 5.42 32.52
3.20 5.77 34.62
4.00 7.13 42.78

3 89.10

1.80 3.87 23.22
2.00 4.29 25.74
2.50 5.33 31.98
2.80 5.95 35.70
3.00 6.36 38.16
3.20 6.76 40.56
4.00 8.38 50.28

3 1/2 101.60

2.80 6.82 40.92
3.00 7.29 43.74
3.20 7.77 46.62
4.00 9.63 57.78
5.00 11.91 71.46

4 114.30

2.00 5.54 33.24
2.50 6.89 41.34
2.80 7.70 46.20
3.00 8.23 49.38
3.20 8.77 52.62
4.00 10.88 65.28
4.50 12.19 73.14



เหล็กท่อกลมดํา
Carbon Steel Pipe

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

5 139.80

2.50 8.47 50.82
2.80 9.46 56.76
3.00 10.12 60.72
3.20 10.78 64.68
4.00 13.40 80.40
4.50 15.02 90.12
6.00 19.80 118.80

6 165.20

2.80 11.21 67.26
3.00 12.00 72.00
4.00 15.90 95.40
4.50 17.83 106.98
5.00 19.75 118.50
6.00 23.56 141.36

8 216.30

3.50 18.37 110.22
4.00 20.94 125.64
4.50 23.50 141.00
6.00 31.12 186.72
8.00 41.10 246.60



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 
Square Tube

เหล็กกล่องเหล่ียม หรือ แป๊ปเหล่ียม (Square Tube) มีลักษณะเป็นท่อ
เหล็กหน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส สามารถนํามาประยุกต์ ใช้ทดแทนไม้ คอนกรีต 
เหล็กรูปพรรณชนิดอ่ืนๆ เพราะมีคุณสมบัติท่ีแข็งแรง ทนทาน เหมาะ
สําหรับโครงสร้างท่ัวไป อาทิเช่น หลังคา เสา คาน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

1/2 x 1/2 12 x 12
1.00 0.33 1.98
1.20 0.38 2.28
1.40 0.43 2.58

3/4 x 3/4 19 x 19

1.00 0.54 3.24
1.20 0.64 3.84
1.40 0.73 4.38
1.70 0.87 5.22
2.00 0.99 5.94

1 x 1 25 x 25

1.00 0.73 4.38
1.20 0.87 5.22
1.40 1.00 6.00
1.70 1.19 7.14
2.00 1.36 8.16
2.30 1.53 9.18
2.50 1.64 9.84
2.80 1.79 10.74

1 1/4 x 1 1/4 32 x 32

1.00 0.95 5.70
1.20 1.13 6.78
1.40 1.31 7.86
1.70 1.56 9.36

OD



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 
Square Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

1 1/4 x 1 1/4 32 x 32

2.00 1.80 10.80
2.30 2.04 12.24
2.50 2.19 13.14
2.80 2.41 14.46
3.00 2.55 15.30
3.20 2.69 16.14

1 1/2 x 1 1/2 38 x 38

1.00 1.14 6.84
1.20 1.36 8.16
1.40 1.57 9.42
1.70 1.88 11.28
2.00 2.18 13.08
2.30 2.47 14.82
2.50 2.66 15.96
2.80 2.94 17.64
3.00 3.12 18.72
3.20 3.29 19.74

2 x 2 50 x 50

1.20 1.81 10.86
1.40 2.10 12.60
1.70 2.52 15.12
2.00 2.93 17.58
2.30 3.34 20.04
2.50 3.60 21.60
2.80 3.99 23.94
3.00 4.25 25.50
3.20 4.50 27.00

2 3/8 x 2 3/8 60 x 60
2.30 4.06 24.36
3.20 5.50 33.00
4.00 6.71 40.26



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 
Square Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

3 x 3 75 x75

1.50 3.42 20.52
1.70 3.85 23.10
2.00 4.50 27.00
2.30 5.14 30.84
2.50 5.56 33.36
2.80 6.19 37.14
3.00 6.60 39.60
3.20 7.01 42.06
4.00 8.59 51.54
4.50 9.55 57.30
6.00 12.27 73.62

4 x 4 100 x 100

1.70 5.19 31.14
2.00 6.07 36.42
2.30 6.95 41.70
2.50 7.35 44.10
2.80 8.39 50.34
3.00 8.96 53.76
3.20 9.52 57.12
4.00 11.73 70.38
4.50 13.08 78.48
6.00 16.98 101.88

5 x 5 125 x 125

2.80 10.59 63.54
3.00 11.31 67.86
3.20 12.03 72.18
4.50 16.62 99.72
6.00 21.69 130.14



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 
Square Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

6 x 6 150 x 150

2.80 12.78 76.68
3.00 13.67 82.02
3.20 14.54 87.24
4.50 20.15 120.90
5.00 22.26 133.56
6.00 26.40 158.40

8 x 8 200 x 200

4.50 27.21 163.26
6.00 35.82 214.92
8.00 46.94 281.64
9.00 52.34 314.04



เหล็กกล่องแบน
Rectangular Tube

เหล็กกล่องแบน หรือ แป๊ปแบน (Rectangular Tube) มีลักษณะเป็นท่อ
เหล็กหน้าตัดส่ีเหล่ียมผืนผ้า สามารถนํามาประยุกต์ ใช้ทดแทนไม้ คอนกรีต 
เหล็กรูปพรรณชนิดอ่ืนๆ เพราะมีคุณสมบัติท่ีแข็งแรง ทนทาน เหมาะ
สําหรับโครงสร้างท่ัวไป อาทิเช่น หลังคา เสา คาน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

1 1/2 x 3/4 38 x 19

1.20 1.00 6.00
1.40 1.15 6.90
1.80 1.44 8.64
2.00 1.58 9.48

2 x 1 50 x 25

1.00 1.13 6.78
1.20 1.34 8.04
1.40 1.55 9.30
1.70 1.85 11.10
2.00 2.15 12.90
2.30 2.44 14.64
2.50 2.62 15.72
2.80 2.89 17.34
3.00 3.07 18.42
3.20 3.24 19.44

2 3/8 x 1 1/4 60 x 30
2.30 2.98 17.88
3.20 3.99 23.94

3 x 1 1/2 75 x 38

1.20 2.05 12.30
1.40 2.38 14.28
1.70 2.87 17.22
2.00 3.34 20.04

OD



เหล็กกล่องแบน
Rectangular Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

3 x 1 1/2 75 x 38

2.30 3.81 22.86
2.50 4.11 24.66
2.80 4.56 27.36
3.00 4.86 29.16
3.20 5.15 30.90

3 x 1 3/4 75 x 45
2.30 4.06 24.36
3.20 5.50 33.00

3 x 2 75 x 50
2.30 4.24 25.44
3.20 5.75 34.50

4 x 2 100 x 50

1.20 2.75 16.50
1.40 3.20 19.20
1.70 3.85 23.10
2.00 4.50 27.00
2.30 5.14 30.84
2.50 5.56 33.36
2.80 6.19 37.14
3.00 6.60 39.60
3.20 7.01 42.06
4.00 8.59 51.54
4.50 9.55 57.30
6.00 12.27 73.62

5 x 3 125 x 75

2.80 8.39 50.34
3.00 8.96 53.76
3.20 9.52 57.12
4.50 13.08 78.48
6.00 16.98 101.88



เหล็กกล่องแบน
Rectangular Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.)
น้ําหนัก (kg.)

1 M. 6 M.

6 x 2 150 x 50

1.80 5.48 32.88
2.00 6.07 36.42
2.50 7.53 45.18
2.80 8.39 50.34
3.00 8.96 53.76

6 x 3 150 x 75

2.80 9.49 56.94
3.00 10.13 60.78
3.20 10.78 64.68
4.50 14.85 89.10
6.00 19.34 116.04

6 x 3 1/4 150 x 80
4.50 15.20 91.20
5.00 16.76 100.56
6.00 19.81 118.86

6 x 4 150 x 100

2.80 10.59 63.54
3.20 12.03 72.18
4.50 16.62 99.72
6.00 21.69 130.14

8 x 4 200 x 100

2.80 12.78 76.68
3.00 13.67 82.02
3.20 14.54 87.24
4.50 20.15 120.90
6.00 26.40 158.40
8.00 34.38 206.28



เหล็กตัวซี
Light Lip Channel

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) มีลักษณะหน้าตัดหรือรูปร่างคล้ายตัว
อักษร C เหมาะสําหรับโครงสร้างท่ัวไป อาทิเช่น โครงสร้างหลังคา

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

ขนาด (น้ิว)
H x B x C ความหนา (mm.)

น้ําหนัก (kg.)
1 M. 6 M.

60 x 30 x 10 
1.60 1.63 9.78
2.00 1.99 11.94
2.30 2.25 13.50

70 x 40 x 25 1.60 2.38 14.28
75 x 35 x 15 2.30 2.89 17.34

75 x 45 x 15
1.60 2.32 13.92
2.00 2.86 17.16
2.30 3.25 19.50

90 x 45 x 20
1.60 2.63 15.78
2.30 3.70 22.20
3.20 5.00 30.00

100 x 50 x 20

1.60 2.88 17.28
2.00 3.56 21.36
2.30 4.06 24.36
2.80 4.87 29.22
3.20 5.50 33.00
4.00 6.71 40.26
4.50 7.43 44.58

120 x 40 x 20 3.20 5.50 33.00

H

B

C



เหล็กตัวซี
Light Lip Channel

ขนาด (น้ิว)
H x B x C ความหนา (mm.)

น้ําหนัก (kg.)
1 M. 6 M.

120 x 60 x 20
2.30 4.78 28.68
3.20 6.51 39.06

120 x 60 x 25 4.50 9.20 55.20

125 x 50 x 20

2.30 4.51 27.06
3.20 6.13 36.78
4.00 7.50 45.00
4.50 8.32 49.92

150 x 50 x 20
2.30 4.96 29.76
3.20 6.76 40.56
4.50 9.20 55.20

150 x 65 x 20
2.30 5.50 33.00
3.20 7.51 45.06
4.00 9.22 55.32

150 x 75 x 20
3.20 8.01 48.06
4.00 9.85 59.10
4.50 11.00 66.00

150 x 75 x 25
3.20 8.27 49.62
4.00 10.20 61.20
4.50 11.30 67.80

200 x 75 x 20 
3.20 9.27 55.62
4.00 11.40 68.40
4.50 12.70 76.20

200 x 75 x 25
3.20 9.52 57.12
4.00 11.70 70.20
4.50 13.10 78.60

250 x 75 x 25 4.50 14.90 89.40



เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม กัลวาไนซ์
Galvanized Square Tube

เหล็กกล่องเหล่ียม หรือ แป๊ปเหล่ียม กัลวาไนซ์ มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัด
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ผลิตโดยนําเหล็กม้วน GI ตัดเป็นแผ่นหรือเรียกว่าสลิท จากน้ัน
นําเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) มาข้ึนตามรูปและขนาดท่ีต้องการ เหล็ก
รูปพรรณชนิดน้ีนิยมใช้ในงานโครงสร้างภายนอก หรือ ท่ีต้องเจอกับความช้ืน 
เน่ืองจากเน้ือเหล็กกันสนิมและทนทาน ไม่ต้องทาสีกันสนิม อาทิเช่น รางน้ําฝน 
โครงสร้างหลังคา

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

1" x 1"

23 x 23

1.00 4.1
1.10 4.5
1.30 5.3
1.35 5.5
1.55 6.4
1.60 6.6
1.80 7.4
1.85 7.6
1.90 7.8
2.05 8.4

24 x 24

0.90 3.8
1.00 4.2
1.10 4.7
1.30 5.5
1.35 5.7
1.55 6.6
1.35 5.7
1.55 6.6
1.60 6.8
1.80 7.6
1.85 7.9
2.00 8.5
2.05 8.7



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม กัลวาไนซ์
Galvanized Square Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

1" x 1" 25 x 25

1.00 4.5
1.10 5.0
1.20 5.4
1.30 5.9
1.35 6.1
1.55 7.0

 11/4" x 11/4"
31 x 31

1.00 5.4
1.10 5.9
1.30 7.0
1.35 7.3
1.55 8.3

32 x 32 1.10 6.2

11/2" x 11/2"

35 x 35

1.10 6.7
1.30 8.0
1.35 8.3
1.55 9.5
1.60 9.8
1.80 11.0
1.85 11.3

2.00 12.3

37 X 37

1.00 6.7

1.10 7.3

1.30 8.6

1.35 9.0

1.55 10.3
1.85 12.3

38 x 38
1.10 7.5
1.35 9.2



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม กัลวาไนซ์
Galvanized Square Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

2" x 2"

45 x 45

1.10 9.0
1.20 9.8
1.30 10.7
1.35 11.1
1.55 12.7
1.80 14.8
1.85 15.2
1.90 15.6
2.00 16.4

47 x 47
1.35 11.4
1.55 13.1
1.85 15.6

48 x 48

1.00 8.7
1.10 9.5
1.30 11.3
1.35 11.7
1.55 13.4
1.60 13.9
1.80 15.6
1.85 16.0
2.00 17.3
2.05 17.8

50 x 50

1.00 9.4
1.10 10.4
1.20 11.3
1.30 12.1
1.35 12.7
1.55 14.6



เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม กัลวาไนซ์
Galvanized Square Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

3" x 3" 73 x 73

1.30 17.8
1.35 18.4
1.55 21.2
1.60 21.9
1.85 25.3
2.00 27.3
2.05 28.0

 4" x 4" 98 x 98

1.30 23.3
1.35 24.2
1.55 27.8
1.60 28.6
1.80 32.2
1.85 33.1
1.90 34.0
2.00 35.8
2.05 36.7
2.90 51.9



เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

เหล็กกล่องแบน กัลวาไนซ์ 
Galvanized Rectangular Tube

เหล็กกล่องแบน หรือ แป๊ปแบน กัลวาไนซ์ (Galvanized Rectangular Tube) 
มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดส่ีเหล่ียมผืนผ้า ผลิตโดยนําเหล็กม้วน GI ตัดเป็น
แผ่นหรือเรียกว่าสลิท จากน้ันนําเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) มาข้ึนตาม
รูปและขนาดท่ีต้องการ เหล็กรูปพรรณชนิดน้ีนิยมใช้ในงานโครงสร้างภายนอก 
หรือ ท่ีต้องเจอกับความช้ืน เน่ืองจากเน้ือเหล็กกันสนิมและทนทาน ไม่ต้องทาสี
กันสนิม อาทิเช่น รางน้ําฝน โครงสร้างหลังคา

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

2” x 1”

45 x 23

1.00 6.2
1.10 6.8
1.30 8.0
1.35 8.3
1.55 9.6
1.85 11.4
1.90 11.7

47 x 23

0.90 5.8
1.00 6.5
1.10 7.1
1.20 7.8
1.30 8.4
1.35 8.7
1.55 10.0
1.60 10.3
1.80 11.6
2.05 13.2

49 x 24

1.00 6.7
1.10 7.3
1.30 8.6
1.35 9.0
1.55 10.3
1.80 12.1



เหล็กกล่องแบน กัลวาไนซ์ 
Galvanized Rectangular Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

2” x 1” 50 x 25

1.00 6.7
1.10 7.6
1.30 8.9
1.55 10.7
1.90 13.1

3” x 11/2”

70 x 33

0.90 8.6
1.00 9.6
1.10 10.5
1.30 12.4
1.35 12.9
1.55 14.8
1.60 15.3
1.80 17.2
1.85 17.7
1.90 18.2
2.00 19.1
2.05 19.6

74 x 36

1.00 10.2
1.10 11.3

1.30 13.3
1.35 13.8
1.40 14.3

1.55 15.9

1.60 16.4

1.80 18.4
1.85 18.9
2.00 20.5
2.05 21.0



เหล็กกล่องแบน กัลวาไนซ์ 
Galvanized Rectangular Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

3” x 11/2” 75 x 38

1.20 12.4
1.35 14.0

1.85 19.2
1.90 19.7

4” x 2”

95 x 45

1.10 14.2
1.20 15.4
1.30 16.7
1.35 17.4
1.55 19.9
1.80 23.2
1.85 23.8

97 X 47

1.00 13.3
1.10 14.7
1.30 17.3
1.35 18.0
1.55 20.7
1.80 24.0
1.85 24.7
1.90 25.3

2.00 26.7
2.80 37.3

99 x 49

1.00 13.7

1.10 15.0

1.20 16.4

1.30 17.8
1.35 18.4
1.55 21.2



เหล็กกล่องแบน กัลวาไนซ์ 
Galvanized Rectangular Tube

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.) ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

4” x 2”

99 x 49

1.60 21.9
1.80 24.6
1.85 25.3
1.90 26.0
2.00 27.3
2.05 28.0
2.80 38.3

100 X 50

1.10 15.3
1.20 16.7
1.30 18.1
1.35 18.8
1.80 25.1
2.05 28.6



เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์
Galvanized Light Lip Channel

เหล็กตัวซีกัลวาไนซ์ (Galvanized Light Lip Channel) จะมีหน้าตัด
หรือรูปร่างคล้ายตัวอักษร C ผลิตโดยนําเหล็กม้วน GI ตัดเป็นแผ่นหรือ
สลิท จากน้ันนําเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) มาข้ึนตามรูปและ
ขนาดท่ีต้องการโดยใช้เทคโนโลยีข้ึนรูปเย็นแบบพับและรีด โดยมีความ
หลากหลายและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมความหลาก
หลายต่อการใช้งานลูกค้า ปกติจะนํามาใช้สําหรับโครงสร้างท่ัวไป อาทิ
เช่น การสร้างหลังคา

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.)
H x B x C ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

C 3” 75 x 45 x 15

1.00 8.2
1.10 9.1
1.20 9.9
1.30 10.7
1.35 11.1
1.55 12.8
1.60 13.2
1.80 14.8
1.85 15.3
1.90 15.7
2.00 16.5
2.05 16.9

H

B

C



เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์
Galvanized Light Lip Channel

ขนาด (น้ิว) วงนอก OD (mm.)
H x B x C ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

C 4” 100x50x20

1.10 11.3
1.35 13.8
1.55 15.9
1.60 16.4
1.80 18.4
1.85 18.9
1.90 19.4
2.00 20.5
2.05 21.0
2.80 28.6
2.90 29.1

 C 5” 125 x 50 x 20

1.55 17.8
1.80 20.6
1.85 21.2
2.00 22.9
2.05 23.5
2.80 32.1
2.90 33.2

C 6” 150 x 50 x20

1.85 20.7
2.00 24.9
2.05 25.5
2.8 34.8
2.9 36.1



เหล็กฉากพับ
Light Angle

เหล็กฉากพับ เป็นประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
มีหลายความหนา เหมาะสําหรับงานโครงสร้างท่ัวไปเพ่ือ
เสริมความแข็งแรง อาทิเช่นงานหลังคา 

ขนาด (mm.)

A x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

t 1 M. 6 M.

30 x 30 3.2 1.38 8.28

40 x 40 3.2 1.88 11.28

50 x 50
2.3 1.74 10.44

3.2 2.38 14.28

60 x 60 3.2 2.88 17.28

75 x 30 3.2 2.51 15.06

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

B

A

t



เหล็กรางพับ
Light Channel

เหล็กรางพับ เป็นประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น 
หมาะสําหรับงานโครงสร้างท่ัวไป อาทิเช่นงานหลังคา งาน
แปต่างๆ 

ขนาด (mm.)
H x A x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

t 1 M. 6 M.

38 x 15 x 15 1.6 0.79 4.73

40 x 40 x 15 3.2 2.12 12.72

40 x40 x 40 
2.3 2.03 12.18

3.2 2.75 16.50

50 x 25 x 10 2.3 1.40 8.40

60 x 30 x 30
1.6 1.44 8.64

2.3 2.03 12.18

 75 x 40 x 15
2.3 2.21 13.26

3.2 3.00 18.00

80 x 40 x 40 2.3 2.75 16.50

100 x 40 x 40
2.3 3.11 18.66

3.2 4.26 25.56

100 x 50 x 15 2.3 2.84 17.04

100 x 50 x 50
2.3 3.47 20.82

3.2 4.76 28.56

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
Cold Rolled Steel

A B

H

t



เหล็กรางพับ
Light Channel

ขนาด (mm.)
H x A x B

ความหนา (mm.) น้ําหนัก (kg.)

t 1 M. 6 M.

120 x 40 x 40 3.2 4.76 28.56

150 x 50 x 50

2.3 4.38 26.28

3.2 6.02 36.12

4.5 8.31 49.86

150 x 75 x 30 6.0 11.10 66.60

150 x 75 x 75

4.0 9.00 54.00

4.5 10.10 60.60

6.0 13.20 79.20

200 x 50 x 50

3.2 7.27 43.62

4.0 9.00 54.00

4.5 10.10 60.60

200 x 75 x 75 6.0 15.60 93.60

250 x 50 x 50
4.0 10.60 63.60

4.5 11.80 70.80

250 x 75 x 75 6.0 17.90 107.40

300 x 50 x50
4.0 12.10 72.60

4.5 13.60 81.60

350 x 50 x 50
4.0 13.70 82.20

4.5 15.40 92.40

400 x 75 x 75
4.5 18.90 113.40

6.0 25.00 150.00

450 x 75 x 75
4.5 20.70 124.20

6.0 27.30 163.80



เหล็กแผ่น
Steel Plate



เหล็กแผ่นดํา
Hot Rolled Steel Plate

เหล็กแผ่นดํา (Hot Rolled Steel Plate and Sheet) เหล็กแผ่นดําผิว
เรียบมีลักษณะเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้า โดยมีความหนาต้ังแต่ 1.2 ถึง 
100 มม. เหมาะสําหรับงานโครงสร้างท่ัวไป 

เหล็กแผ่น
Steel Plate

t

ความหนา (mm.)

t

น้ําหนัก (kg.)
4’ x 8’ 5’ x 10’ 5’ x 20’ 6’ x 20’ 8’ x 20’

(1219 x 2438 mm.) (1524 x 3048 mm.) (1524 x 6096 mm.) (1829 x 6096 mm.) (2438 x 6096 mm.)
1.2 28.03 43.80 87.60 105.12 140.16
1.4 32.70 51.10 102.20 122.64 163.52
1.5 35.04 54.75 109.50 131.40 175.20
1.6 37.38 58.40 116.80 140.16 186.88
1.8 42.05 65.70 131.40 157.68 210.24
2.0 46.72 73.00 146.00 175.20 233.60
2.3 53.73 83.95 167.90 201.48 268.64
2.5 58.40 91.25 182.50 219.00 292.00
2.8 65.41 102.20 204.40 245.00 327.04
3.0 70.08 109.50 219.00 262.80 350.04
3.2 74.75 116.80 233.60 280.00 373.76
3.5 81.76 127.75 255.50 306.60 408.80
4.0 93.44 146.00 292.00 350.40 467.20
4.5 105.12 164.25 328.50 394.20 525.60
5.0 116.80 182.50 365.00 438.00 584.00
5.5 128.48 200.75 401.50 481.80 642.40
6.0 140.16 219.00 438.00 525.60 700.80
7.0 163.52 255.50 511.00 613.20 817.60
8.0 186.88 292.00 584.00 700.80 934.40
9.0 210.24 328.50 657.00 788.40 1051.20



ความหนา (mm.)

t

น้ําหนัก (kg.)
4’ x 8’ 5’ x 10’ 5’ x 20’ 6’ x 20’ 8’ x 20’

(1219 x 2438 mm.) (1524 x 3048 mm.) (1524 x 6096 mm.) (1829 x 6096 mm.) (2438 x 6096 mm.)
10.0 233.60 365.00 730.00 876.00 1168.00
11.0 256.96 401.50 803.00 963.60 1284.80
12.0 280.32 438.00 876.00 1051.20 1401.60
12.7 296.67 463.55 927.10 1112.52 1483.36
13.0 303.68 474.50 949.00 1138.80 1518.40
14.0 327.04 511.00 1022.00 1226.40 1635.20
15.0 350.40 547.50 1095.00 1314.00 1752.00
16.0 373.76 584.00 1166.00 1401.60 1866.80
19.0 443.84 693.50 1387.00 1664.40 2219.20
20.0 467.20 730.00 1460.00 1752.00 2336.00
22.0 513.92 803.00 1606.00 1927.20 2579.60
25.0 584.00 912.50 1825.00 2190.20 2920.00
28.0 654.08 1022.00 2044.00 2452.80 3270.40
30.0 700.80 1095.00 2190.00 2628.00 3504.00
32.0 747.52 1168.00 2336.00 2803.20 3737.60
34.0 794.24 1241.00 2482.00 2978.40 3971.20
35.0 817.60 1277.50 2555.00 3066.00 4088.00
36.0 840.96 1314.00 2628.00 3153.60 4204.80
38.0 887.68 1387.00 2774.00 3328.80 4438.40
40.0 934.40 1460.00 2920.00 3504.00 4672.00
45.0 1051.20 1642.50 3285.00 3942.00 5256.00
50.0 1168.00 1825.00 3650.00 4380.00 5840.00
60.0 1401.60 2190.00 4380.00 5256.00 7008.00
70.0 1635.20 2555.00 5110.00 6132.00 8176.00
80.0 1868.80 2920.00 5840.00 7008.00 9344.00
90.0 2102.44 3285.00 6570.00 7884.00 10512.00

100.0 2336.00 3650.00 7300.00 8760.00 11680.00

เหล็กแผ่นดํา
Hot Rolled Steel Plate



เหล็กแผ่นลาย
Checkered Plate

เหล็กแผ่นลายมีลักษณะพ้ืนผิวเป็นลวดลายนูน มีคุณสมบัติ
ท่ีแข็งแรง ทนทานและป้องกันการล่ืน เหมาะสําหรับงานพ้ืน
ทางเดินและบันได 

ความหนา
(mm.)

น้ําหนัก (kg.)

4’ x 8’
(1219 x 2438 mm.)

5’ x 10’
(1524 x 3048 mm.)

5’ x 20’
(1524 x 6096 mm.)

2.0 52 - -

3.0 75 118 236

4.0 98 154 308

4.5 110 172 344

6.0 145 227 454

9.0 215 - -

เหล็กแผ่น
Steel Plate



เหล็กแบน
Flat Bar

เหล็กแบน (Flat Bar) มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว เหมาะ
สําหรับงานทําเหล็กดัด งานเช่ือม หรืองานฝ้า เหล็กชนิดน้ี 
สามารถทนแรงยืดพับได้ดี

เหล็กแผ่น
Steel Plate

หน้ากว้าง (mm.)
น้ําหนัก (kg.) / 6 M.

3.0 mm. 4.5 mm. 6.0 mm. 9.0 mm. 12.0 mm. 15.0 mm. 19.0 mm. 25.0 mm.

25 mm. 3.53 5.30 7.07 10.60 14.13 17.66 22.37 -

32 mm. 4.52 6.78 9.04 13.56 18.09 22.61 28.64 37.68

38 mm. 5.37 8.05 10.74 16.11 21.48 26.85 34.01 44.75

50 mm. 7.07 10.60 14.13 21.20 28.26 35.33 44.75 58.88

65 mm. 9.18 13.78 18.37 27.55 36.74 45.92 58.17 76.54

75 mm. 10.60 15.90 21.20 31.79 42.39 52.99 67.12 88.31

100 mm. 14.13 21.20 28.26 42.39 56.52 70.65 89.49 117.75

t
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